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DISCIPLINARE TECNICO

DESCRIZIONE delle LAVORAZIONI allegate al Capitolato
D.P.R. 554/99, art.45, comma 3, lettera a

OGGETTO:

COMMITTENTE:

Data, 03/10/2018

IL TECNICO
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Num.Ord.
TARIFFA DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI
CONTENUTO GENERALE
Questo elaborato é allegato e parte integrante del Capitolato Speciale d'Appalto.
11 documento riporta, ad integrazione degli aspetti non pienamente deducibili dagli elaborati grafici del progetto esecutivo, tutti gli elementi necessari per una
compiuta definizione tecnica ed economica dell'oggetto dell'appalto, cosi come previsto dall'articolo 45, comma 3, letteraa) del D.P.R. 554/99.
ORGANIZZAZIONE DELL'ELABORATO
L'elaborato riportale lavorazioni che devono essere eseguite dall'impresa aggiudicatrice contraddistinte dallo stesso codice di tariffariportato nell'Elenco
Prezzi Unitari con appropriata descrizione generale.
Alladescrizione generale dellalavorazione segue |'elenco dettagliato di tutti gli interventi pertinenti allalavorazione stessa.
LAVORI A MISURA
1 Scavo a sezione obbligata, fino ala profonditadi 2 m, compresal'estrazione e I'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico
PR.E.00120. |sugli automezzi edil ... m: inrocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc)
010.a ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI:
- CONDOTTE
4 Rinfianco con sabbia o sabbiella, nella adeguata granulometria esente da pietre e radici, di tubazioni, pozzi o pozzetti compreso gli oneri necessari per una
PR.U.00410. |corretta stabilizzazio ... anti e eventuali apporti di materiali. Misurato per il volume reso Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a macchina
010.a ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI:
- CONDOTTE
5 Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo, compreso |'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali impiegati fino al
PR.E.00140. |raggiungimento delle quote ... o preesistente ed il costipamento prescritto. Compreso ogni onere Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo
010.a ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI:
- CONDOTTE
7 Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco con base in linea diametro interno mm 1000 per condotte in materiale plastico liscio o corrugato
PR.U.00420. |con innesti preformati ... n calcestruzzo cementizio, il rinfianco el rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Di altezza 1200 mm
130.a ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI:
8 Pulizia di strada, mediante rimozione di materiale depositatosi, soffiatura e lavaggio con impiego di macchine idonee oltre a personale per larimozione di
PR.U.00510. |detriti o residui vari Puliziadi strada, mediante rimozione di materiale depositatosi
230.a ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI:
- CONDOTTE
9 Bitumatura di ancoraggio con 0,75 Kg/mA!di emulsione bituminosa acida al 60% data su sottofondi rullati o su strati bituminosi Bitumatura di ancoraggio
PR.U.00520. |[ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI:
100.a - CONDOTTE
10 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del CSd&€™A, confezionatg
PR.U.00520. |acaldo inidonei impiant ... mpresatra4%A-7% (UNI EN 12697-8); unaresistenza a trazione indiretta maggiore o uguale a0,6 N/mm2 (UNI EN 12697-23).
180.a ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI:
- CONDOTTE
11 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino) Fornitura e posain operadi conglomerato bituminoso per strati di usura provvisto di marcatura CE,
PR.U.00520. |costituito da unamiscel ... mpresatra 3%A-5% (UNI EN 12697-8); unaresistenza a trazione indiretta maggiore o uguale a 0,6 N/mm2 (UNI EN 12697-23).
190.c ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI:
- CONDOTTE
12 Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiunger
PR.U.00520. |laidoneagranulo ... Tecniche, misuratain operadopo costipamento Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale
150.a ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI:
- CONDOTTE
13 Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per opere non strutturali, a dosaggio con cemento 32.5 R, eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste
PR.E.00310. |compresalavibrazion ... a perfettaregoladarte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/m?2
010.a ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI:

- CONGLOMERATO CEMENTIZIO

COMMITTENTE:
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14 Realizzazione e posain opera di dissabbiatore statico in cemento armato, griglia meccanica ed elettropompe per svuotamento sezione, comprensivo di catena
N.V. 02 per estrazione, valvoled ... e smaltimento di scale di accesso, passerelle di camminamento sedimentatore, comprensivo di elementi accessori e cavi.
ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI:
- MACCHIATAVOLA
15 Lavori per il miglioramento dell'efficienza dell'impianto di depurazione. Gli interventi prevedono larealizzazione di unavascadi primapioggia; realizzaziond
N.V. di unavascadi sed ... KW; forniturae posainoperadi barriere, passerelle , impianto illuminazione, locale servizio, opere per la sicurezza.
ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI:
16 Lavori per il miglioramento dell'efficienza dell'impianto di depurazione. Gli interventi prevedono larealizzazione di unavascadi prima pioggia; realizzaziond
N.V. di unavascadi sed ... er operazioni di pre-denitrificazione; applicazione di unagrigliatura meccanizzata, mixer da3 KW; compressori da 5 KW;

ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI:
Data, 03/10/2018

Il Tecnico

COMMITTENTE:
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